
 

 

 



主な仕様 

このたびは、Ｍ－ヘキサノンレンズをお買い上げい
ただきありがとうございます。 
このレンズはコニカKMマウントを持つカメラボデ
ィに装着することができます。 
レンズ構成は４群５枚のエルノスタータイプによ
り焦点距離90mmの望遠レンズでF2.8の明るさを確
保しています。 
また、貼り合わせ面を除く全てにマルチコーティン
グを施すことにより、レンズ面反射防止と良好な色
再現性を実現しています。 
外観は黒アルマイト梨地処理で、高級感ある外観と
なっています。 
このレンズはコンパクトで、標準レンズ並みの軽量
タイプです。フードも内蔵していますので旅行など
に最適です。 
 

主な仕様 
焦点距離 ： 90mm 
最大ロ径比 ： １：2.8 
レンズ構成 ： 4群5枚 
画角 ： 26.5° 
距離目盛り ： ∞～１ｍ(ft併記) 
絞り目盛り ： 2.8～22 
  (半絞りクリック有り) 
絞り羽根 ： 10枚 
マウント ： コニカKMマウント 
フィルターサイズ ： φ46 
寸法 ： 55mm(最大径)×69mm 
  (レンズ先端よりマウント 
  基準面まで) 
重量(質量) ： 330g 
付属品 ： レンズキャップ、マウント 
  キャップ、ケース 
 



レンズ性能／赤外撮影  

レンズ性能 
このレンズで用いられているエルノスタータイプ
は、前群３群３枚、後群１群２枚で構成されており、
無限から最至近距離(１ｍ)の全域において最良の
性能を確保しています。 
望遠レンズ軸上の色収差を良好に補正することに
より、絞り開放(F2.8)からコントラストの高い画質
が得られます。 
また、諸収差も良好に補正されているので前後のボ
ケが美しい写真を得ることができポートレート写
真には最適です。 

赤外撮影 
赤外撮影では可視光と赤外光でピント位置が異な
るので、ピントのズレを補正する必要があります。
ピントの合った距離を、指標とF8の被写界深度目盛
(右側)との中間にずらしてください(下図参照)。被
写界深度の都合で赤線(赤外線補正指標)を省略し
ております。 
 
 
 
 
 

赤外撮影補正位置 



レンズ構成図 



＜被写界深度表＞ 
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