I'acheteur des garanties légales prévues par la Iégislation applicable.

part of this product, seek immediate medical attention.

Pour en savoir plus sur les centres de réparation Nikon agréés, consultez https://imaging.nikon.com/support/index.htm

[ Nikon wereldwijde servicegarantie

Uw Nikon-apparatuur is gewaarborgd tegen alle fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de datum van
aankoop. Tijdens deze periode worden reparaties en aanpassingen gratis uitgevoerd, maar alleen bij een
geautoriseerd Nikon-servicecentrum op vertoon van de Nikon wereldwijde servicegarantiekaart, samen met
de aankoopbon of een ander bewijs. Het aantonen van de originele aankoopdatum moet door de originele
koper worden gedaan via de aankoopbon of ander bewijs. De garantie is niet overdraagbaar en mag niet
opnieuw worden verstrekt. De garantie dekt niet de schade veroorzaakt door een ongeluk, onjuist gebruik of
ongeoorloofde reparatie, schade veroorzaakt door vallen, onjuist opbergen of schade als gevolg van zand of
water. De garantie is alleen geldig bij geautoriseerde Nikon-servicecentra.

De garanties zijn in plaats van alle andere expliciete of impliciete garanties en van alle andere
verplichtingen aan de zijde van de fabrikant en distributeur, behalve voor de verplichtingen voorzien
door de geldende wet.

Voor informatie over geautoriseerde Nikon-servicecentra, bezoek https://imaging.nikon.com/support/index.htm

- Do not entangle, wrap or twist the straps around your neck.

Failure to observe this precaution could result in accidents.

« Do not handle with bare hands in locations exposed to extremely high or

low temperatures.
Failure to observe this precaution could result in burns or frostbite.

A\ CAUTION

« Do not leave the lens pointed at the sun or other strong light sources.

Light focused by the lens could cause fire or damage to product’s internal parts. When
shooting backlit subjects, keep the sun well out of the frame. Sunlight focused into
the camera when the sun is close to the frame could cause fire.

« Do not leave the product where it will be exposed to extremely high

temperatures, for an extended period such as in an enclosed automobile
or in direct sunlight.
Failure to observe this precaution could result in fire or product malfunction.

- M/A (manual priority): Autofocus can be instantly over-ridden by rotating the lens
focus ring.

- A/M (AF priority): As above, except that the focus ring must be rotated farther be-
fore autofocus is over-ridden. Choose this option to place greater dependence
on autofocus.

Autofocus with Manual Override
To use manual focus in autofocus mode:

[1] Slide the lens focus-mode switch to A/M or M/A.

(2] Keeping the camera shutter-release button pressed halfway or the
camera AF-ON button pressed, rotate the focus ring.
- To refocus using autofocus, press the camera shutter-release button halfway
or press the camera AF-ON button again.
- If the lens focus function selector is in the AF-ON position, you can use the lens
focus function buttons in place of the camera AF-ON button when focusing.

[3] Tighten the tripod collar ring attachment screw

@)

- For information on removing the built-in rotating tripod collar, contact a Nikon-
authorized service representative.

IFocaI Length
The focal length scale shows the focal length for a focus distance of infinity (eo). The

Blicken Sie nicht durch das Objektiv oder den Kamerasucher direkt in die
Sonne oder eine andere sehr helle Lichtquelle.

Das Missachten dieser VorsichtsmalBnahme kann bleibende Schdden am Auge
verursachen.

Das Produkt von Kindern fernhalten.

Das Missachten dieser Vorsichtsmafinahme kann zu Verletzungen oder zur
Beschadigung des Produkts flhren. Beachten Sie aullerdem, dass Kleinteile
ein Erstickungsrisiko darstellen. Sollte ein Kind irgendein Teil dieses Produkts
verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Die Riemen nicht um den Hals wickeln oder schlingen.
Das Missachten dieser VorsichtsmalBnahme kann zu einem Unglticksfall fihren.

An Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen nicht mit bloen
Handen handhaben.

Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann zu Verbrennungen oder
Erfrierungen fihren.

/\ VORSICHT

Autofokus mit

Prioritat der Manuelle Fokussierung

Autofokus mit

AF AF-Prioritdt manuellen mit Qlektromscher
Einstellhilfe
Scharfstellung
MF Manuelle Fokussierung mit elektronischer Einstellhilfe

A/M- und M/A-Modus

« M/A (Vorrang der manuellen Scharfeinstellung): Die automatische Scharfeinstellung
(Autofokus) kann augenblicklich durch Drehen des Objektiv-Fokussierrings
auler Kraft gesetzt werden.

« A/M (Vorrang der automatischen Scharfeinstellung): Wie oben, nur muss der
Fokussierring weiter gedreht werden, bevor der Autofokus aufler Kraft gesetzt
wird. Wahlen Sie diese Option, um gréBeres Gewicht auf den Autofokus zu legen.

Autofokus mit manueller Scharfstellméglichkeit
So kénnen Sie im Autofokusmodus manuell fokussieren:

Schieben Sie den Fokusmodusschalter des Objektivs in die Position
A/M oder M/A.

Gegenlichtblende umgekehrt auf

dem Objektiv montiert werden.

« Fir das Abnehmen der
Gegenlichtblende erfolgen die
obigen Schritte in umgekehrter
Reihenfolge.

@ Der integrierte drehbare Stativring

Befestigen Sie Stative nicht an der Kamera, sondern am integrierten
drehbaren Stativring des Objektivs.

Drehen der Kamera

Das Verbinden des Stativs mit dem integrierten drehbaren Stativring anstatt mit
der Kamera ermdglicht es, die Kamera wie nachfolgend beschrieben zu drehen,
wahrend die Kamera-Objektiv-Kombination auf einem Stativ montiert ist.

[1] Lésen Sie die Feststellschraube des Stativrings

@

Niko n . Using the Lens Memory Recall Lens Care Benutzen des Objektivs Fokusspeicher (AF-L) - o . I Brennweite
with WARRANTY Save and recall frequently-used lens focus positions. Before recalling a saved focus Removing dust is normally sufficient to clean the glass surfaces of the lens Steht der Fokusfunktionsschalter auf Position AF-L, wird die Scharfeinstellung  pje auf der Brennweitenskala angegebene Brennweite gilt fiir die Unendlich-Einstellung
[ Parts of the Lens: Names and Functions position, set the lens to the focal length in effect when the position was saved. . The fluorine-coated front lens element can be cleaned as described below. ' | Objektivteile: Namen und Funktionen gesp?dkﬁert, solhange el(rj\e Fglk;sfunkﬁonstasteh %edrUEktk wird, Vefweﬂdéﬂd %1€ (co). Die Brennweite andert sich beim Verkirzen der Entfernungseinstellung.
Refer to the diagram on the left edge of this sheet. Saving Focus Positions - Smudges, fingerprints, and other oily stains can be removed using a soft, clean cot- i Obiektivteile sind [i i ; en roxusspeichen Um den BIGausschinit nach cem Forusieren 2u veranderny - =
' E o HEd Die Objektivteile sind links auf diesem Blatt abgebildet. beispielsweise nach dem Fokussieren auf ein Ersatzobjekt in der gleichen Entfernung ITlefenscharfe
@ Rubber gri (1] slice the beep on/off switch to ). o -dOth orlens cleaning tissue; clean from the center outwards using a circuor des Hauptobjekts, falls der Autofokus mit dem Hauptobjekt Probleme hat. Die Tiefenscharfe Idsst sich mit der Abblendfunktion der Kamera im Voraus beurteilen
ubber grip — — motion. Gummi-Griffrin _ . . e )
: . ) (2] Focus. - To remove stubborn stains, wipe gently using a soft cloth lightly dampened with a @ J [1] Schieben Sie den Fokusmodusschalter des Objektivs auf A/M oder IBIende
@ Focus function Press to perform the function chosen with the e ® sall amount of distilled water ethanol. of lens cleaner ' Durch Driicken wird die mit dem Fokusfunktions- | .. M/A.
button focus function selector. « [3] press the memory set button. Any drop-shaned marks left fi / hi / he v d oil-repell (@) Fokusfunktionstaste schalter gewahlte Funktion ausgefiihrt Siehe @ [2] Schieben Sie den Fokusfunktionsschalter auf AF-L. » Die Blende wird mit den Bedienelementen der Kamera eingestellt.
Rotate to zoom in or out + Abeep will sound if the operation is successful. - Any drop-shaped marks eft from this process on the water- and oll-repeflent sur- : ) L . - Bei einigen Blendeneinstellungen kann die Bildrate geringer ausfallen.
- : ' - . If the operation fails, the focus distance indica- face can subsequently be removed with a dry cloth. Drehen, um ein- oder auszuzoomen [3] Speichern Sie die Scharfeinstellung.
@ Zoomring + When taking photographs, adjust zoom be- - P ' When cleaning th lens el hich is not fluori d daes, fi i B i I - Mit einer beliebigen Fokusfunktionstaste konnen Sie die Scharfeinstellun :
AF.S NIKKOR 120.300mm f/2.8E FI_ ED SR VR fore focusi tor will revolve back and forth some ten times « When cleaning the rear lens element, which is not fluorine-coated, remove smudges, fingerprints, @ Zoomring (Brennweitenverstellung). ' ebig ‘ : . ' g VorsichtsmaBRnahmen
ore focusing. : and other oily stains using a soft, clean cotton cloth or lens cleaning tissue lightl - Stellen Sie beim Fotografieren die gew(inschte speichern. Die Scharfeinstellung bleibt gespeichert, solange die Taste i " ; Al
¥ hscal and the lens will sound a short beep followed q q \{/th | 9 . f thanol or | | Wi y gf t gnty Brennweite vordemgFokussieren gm gedriickt gehalten wird - Halten Sie mit den Handen sowohl die Kamera als auch das Objektiv fest. Andernfalls
(@) Focallengthscale |y oo approximate focal length when by three long beeps. Focus again and press the ampenea with a small amount o €thanol or iens cledaner. Wipe gently from the cen- : . Die Scharfeinstellung kann auch mithilfe der entsprechenden kann das Kamera-Bajonett beschadigt werden.
~ ‘ - memory set button to store the focus distance. ter outwards in a circular motion, taking care not to leave smears or touch the lens @) Br fiemslal ‘ . - Tragen oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera nicht an der angesetzten
(B) Focal length mark zooming the lens in or out. with your fingers SRS 1R Gibt beim Zoomen die unaefihre Brennweite Bedienelemente der Kamera gespeichert werden. ‘
- The operation can be performed in any focus mode regardless of the posi- 5 N : , 9 Speicher abruf Gegenlichtblende.
m User's Manual (with wa"anty) tion of the focus function selector - Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the lens. @ Markierung flir an. peicher abrufen . Halten Sie die CPU-Kontakte sauber.
(B Focus ring Rotate to focus manually. See @) ) ) o , , - If the lens will not be used for an extended period, store it in a cool, dry location to Brennweitenskala Diese Funktion dient zum Speichern und Abrufen von hiufig benutzten D jgi < i
. . - The stored distance is not deleted if the camera is turned off or the lens is detached P ' O ’ ) . » Solite die Dichtungsmanschette beschadigt sein, benutzen Sie das Objektiv nicht
m Benutzerhandbuch (inkl. Garantlebeleg) ) ) ) ) i prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha or camphor . . ) ) Fokussierentfernungen. Stellen Sie vor dem  Abrufen einer gespeicherten weiter. sondern bringen Sie es zum Nikon-Kundendienst zur Reparatur.
View the focus distance (the approximate dis- Using Stored Focus Positions moth balls (®) Fokussierring Drehen fur die manuelle Scharfeinstellung. | Siehe @ Entfernungseinstellung bitte das Objektiv auf die Brennwetite, die zum Zeitpunkt Brinaen Sie die Obi Et deckel das Obiektiv nicht in G bp hist
m Manuel d'utilisation (avec garantie) @ 0iiD) @ Focus distance tance between the image sensor and the sub- [1] Slide the f functi lector to MEMORY RECALL ' des Speicherns gewahlt war. : Urrlr?gde;s II?mleere dJees gbjeffcktfvsar;uwfgf?UtjeSn éiwgh:lecn S||ne ees rr?ilé;t lZﬁter direkter
. . e . FULL _oo-6m " ject). Ide the Tocus tunction selector to . = Zeigt die eingestellte Entfernung an (der : i '
Gebruikshandleiding (met garantie i el o e B Accessories 5 : : Entfernungseinstellung speichern Sonneneinstrahlung auf.
m gl 9 ) @ - Note that the focus distance indicator is in- [2] Press any of the focus function buttons and take a picture when you (3) Entfernungsskala ungefaf;)r.e kAbstand zwischen Bildsensor und . 9 . 9sp . ) . Bewahren Sie das Objektiv nicht in feuchter Urngebung auf oder an Orten, wo es
o o tended only as a guide and may not accu-|  — hear a beep. ISuppIied Accessories HaBi?éEteJE St|)e dass die Entfernundsskala nur als ] Schieben Sie den Ein-/Ausschalter firdas Nisse ausgesetzt sein konnte. Die Korrosion innenliegender Teile kann zu Irrepérablen
@ &) rately show the distance to the subject. And « The camera will focus at the stored distance even when the shutter-release Orientierunashilfe dient und m?j icherweise | — Tonsignal auf . Schaden fihren.
wevon ey Focus distance mark | 't May, due to depth of field o‘r other factors, button is pressed halfway. . t%:ﬂ(;isl_(ér;s C(?ep;ﬁfgn; cap) nicht den %enauen Objektabstagnd anzeigt @ Fokussieren Sie. . Bewahren Sie das Objektiv nicht in der Nahe von offenen Flammen oder in sehr
@ &) not show ee when the camera is focused on a + Keep the focus function button pressed until the photograph is taken. HK4T L Hp q P Markierung fir AuBerdem zeigt sie wegen der Tiefenschrfe [3] Driicken Sie die Speichertaste. heier Umgebung auf. Extreme Hitze kann AuBenteile aus verstarktem Kunststoff
> © distant object. « Normal focus is restored when the focus function button is released. - A Lens fooc Entfernungseinstellung | und anderer Faktoren nichtimmer o an, wenn - WarderVorgang erfolgreich, erklingt ein Tonsignal. beschddigen oder verformen.
@ TDY @ Lens rotation index - Note that if the current focal length differs from that selected when the focus ~* CL-L2 Lens Case auf ein fernes Objekt scharfgestellt wurde. - Falls der Vorgang fehlschldgt, dreht sich die - Plotzliche Temperaturschwankungen konnen eine schadliche Bildung von
@ Q, Use when rotating the camera from landscape position was saved, the focus position will differ slightly from the saved value * LN-2 Strap ) = Entfernungsskala etwa zehnmal hin und her, und Kondenswasser im und auf dem Objektiv verursachen. Bevor Sie es an einen Ort mit
c € @ Tripod collar rota- | to portrait orientation or vice versa. See @ (a warning beep will sound if the beep on/off switch is in the > position). The |Aens case comes with a smaller secondary‘case. The small case can be used to © Marke fur das Objektiv gibt ein kurzes Tonsignal ab, gefolgt deutlich héherer oder niedrigerer Temperatur bringen, sollten Sie das Objektiv in eine
% tion index Special attention is required at focal lengths longer than that selected when cushion the lens or as a pouch to hold small objects. Objektivdrehung Ist beim Drehen der Kamera vom Quer- ins Sehe® von drei langen Pieptonen. Stellen Sie erneut Tasche oder eine Plastiktite packen, um eine langsame Temperaturangleichung zu
Lens mountin . the focus position was saved. " " Drehindex des Hochformat und umgekehrt hilfreich. scharf und driicken Sie die Speichertaste, um die bewirken.
@ T A Use when mounting the lens on the camera. — AF Start (AF-ON) ICompatlbIe Accessories @ Stativrings Entfernungseinstellung zu speichern. - Wir empfehlen Ihnen, das Objektiv wahrend des Transports in seinem Beutel aufzubewahren,
Printed in Japan - AF-I/AF-S Teleconverters TC-14E /TC-14E 1I/TC-14E Il /TC-17E 1I/TC-20E /TC-20E 11/ ) L h P - um es vor Kratzern zu schiitzen
o When the focus function selector is in the AF-ON position, you can press a lens focus Markierung fur die - : L . » Der Speichervorgang kann in jedem Fokusmodus durchgefihrt werden, ) L ) .
SBOA02(45) @ R::kae(?[r lens-mount o o etion button 1 focus sing - tofocus p y p TC-20E Il Ausrichtung des Hilft beim Ansetzen des Objekt\VS an die o unabhéngig von der Stellung des Fokusfunktionsschalters. . \/\/|rd der m\'tgehefert'e Vorqere QbJekt|vdecke| (Vorderer Deckel) gefahet/ entstehen
NIKON CORPORATION 7MA05645-02 g9 . . . S Gyl Kamera. . Die gespeicherte Entfernungseinstellung wird nicht geldscht, wenn die Knicke, was jedoch nicht die weitere Verwendung verhindert.
@ CPU contacts Used to transfer data to and from the camera. _ [1] Slide the lens focus-mode switch to A/M or M/A. SpeC| cations @ . N Kamera ausgeschaltet oder das Objektiv abgenommen wird. Pﬂege des Objektivs
- — ichtungsmanschette — — . .
A9 Tripod collar ring — See @ [2] Slide the focus function selector to AF-ON. Type Type £ AF-5 lens with built-in CPU and F mount Fir die Datenibertraqung zwischen Obreky Gespeicherte Entfernungseinstellung benutzen - Normalerweise ist das Entfernen von Staub ausreichend fir das Reinigen der
' [3] Focus. Focal length 120-300 mm (3 cPU-Kontakte und Kamera gung J — [1] Stellen Sie den Fokusfunktionsschalter auf die Position MEMORY Glasfléchen des Objektivs.
(@9 Strap eyelet Use when attaching the strap. — « Press any of the focus function buttons to focus using autofocus. Maximum aperture /2.8 — : ‘ RECALL. - Die fluorvergiitete Frontlinse 13sst sich wie folgt reinigen.
) . . x N ® Tripod collar rotation | Use when rotating the camera from landscape - You can also focus using camera controls. Lens construction 25 elements in 19 groups (induding 1 ED lens element, 2 fluorite ele- 19 stativiing — Siehe @ [2] Driicken Sie eine der Fokusfunktionstasten und nehmen Sie nach - Schmiere, Fingerabdriicke und andere fettige Fl'eck'en '\a.ssen sich mit einem
Nikon Worldwide Service Warranty Card index (90°) to portrait orientation or vice versa. E ments, 1 SR lens element, lens elements with Nano Crystal and ARNEO coats,and ~ (15) Ose fiir Trageriemen | Daran wird der Trageriemen befestigt. — dem Erklingen eines Tonsignals das Bild auf. weichen, sauberen Baumwolltuch oder einem ObJekt\vre|n|gungsEuch entfernen.
¥ - 4 Assigning Roles to the Focus Function Buttons fluorine-coated front lens element) . . . . DieKamerafokussiertauchd fdi icherte Entf instell Reinigen Sie die Linse mit Kreisbewegungen von der Mitte nach aulSen.
Model name/Produkt/ Tripod collar ring ‘ - ; . . , . afluorine-coated frontiens elemen Drehindex des Ist beim Drehen der Kamera vom Quer- ins Iefameralokussiertauchdannaurdiegespeicherte tntiernungseinsteiiung, .l o ; : .
Nom du modéle/Modelnaam AF-S NIKKOR ) P Use to fix the tripod collar ring in place. Before using camera controls to assign a role to the focus function buttons, slide the focus function selec- Angle of view - EX format: 20° 20—&° 10" \[) Stativrings (909 Hochformat und umgekehrt hilfreich. wenn der Ausldser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt gehalten wird. -Um hartndckige Flecken Zu ‘beselt!g'en, verwenden Sie zum sanften 'W\slche‘n'em
120-300mm /2.8E EL ED SR VR — . See @ tor to AF-L. . DX format: 13° 20'—5° 20’ - Halten Sie die Fokusfunktionstaste gedrickt, bis das Bild aufgenommen ist. weiches Tuch, das leicht mit destilliertem Wasser, Ethanol oder Objektivreiniger
. Lens rotation index |Use when rotating the camera from landscape - Forinformation on buttn assianment. see the camera manual : Feststellschraube des ; ; ; angefeuchtet ist
0" to portrait orientation o vice versa gnment, ] Focal length scale Graduated in millimeters (120, 135, 150, 180, 200, 250, 300) ) S lits Arretiert den drehbaren Stativring. « Nach dem Loslassen der Fokusfunktionstaste wird auf die normale on di v herihrende Tropfenfleck ¢ 4 d
) ) : e 1 1990 D0 100 25 0% . Scharfeinstellung zurtickgestellt. - Von diesem Vorgang herrithrende Tropfenflecken auf der wasser- un
Serial No./Seriennummer/ . N N h . . .. . . .
Numéro de série/Serienr. @ Built-in rotating tri- Use when the camera is mounted on a tripod @ Vibration Reduction (VR) ioom- t {\/l?nual‘ ?oomlusmg Lndependent zoom ring Wiarke fir st beim Drehen der Kamera vom Quer- ins Siehe @ . Beachten Sie, dass der Fokussierabstand leicht von der gespeicherten fettabvyemenden Glasflache konnen anschlieSend mit einem trockenen Tuch
pod collar ' Vibration reduction reduces blur caused by camera shake, allowing shutter speeds ocusing system MIeMal1ocusIng system Objektivdrehung (909) | Hochformat und umgekehrt hilfreich. Entfernungseinstellung abweichen kann, falls die aktuell eingestellte Brennweite abgewischt werden. o N i}
. up to 4.0 stops (NORMAL mode) slower than would otherwise be the case and in- Vibration reduction Lens shift using voice coil motors (VCMs) . - . o sich von der Brennweitenwahl zum Zeitpunkt des Speicherns unterscheidet (es ~ * Beim Reinigen der Hinterlinse, die nicht fluorvergiitet ist, werden Schmiere, Fingerabdriicke
Eﬁiih.fiiﬁ:ﬁfﬁﬂﬂf;ﬁ"aTu’m @0) Focus-mode switch | Choose the focus mode. See Q) creasing the range of shutter speeds available. Focus distancelindicator®l 2.0 m — oo ) ISntegr|_erterdrehbarer Fir k?as .Anbrlfng‘en dSer AKamera—ObJekUv— erklingt ein Warnton, wenn der Ein-/Ausschalter fir das Tonsignal auf der Position und andere fettige Flecken mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch oder
Choose the autofocus range. Note: The effects of VR on shutter speed are measured according to Camera and Im- Minimum focus distance | 2.0 m (6.6 ft) from focal plane at all zoom positions tativiing Kombination auf einem Stativ. : D steht). Besondere Aufmerksamkeit ist angebracht, wenn die aktuelle Brennweite einem Objektivreinigungstuch eanernt,}das leicht mit Ethanol oder Objektivreiniger
« FULL: Choose to focus on subjects at any dis- aging Products Association (CIPA) standards. FX-format lenses are measured using  Maximum reproduction ratio | 0.16x @ Fokusmodusschalter | Wah! des Fokusmodus. Siehe @ langer als diejenige beim Speichern ist. aAnaefeuSc'htzt 'St'fv!mhin S|eS ﬁ't ‘Kreﬂlsbiwegungekglv‘%n der dMEte“?]aCh ;uﬁgn.
Name and address of customer/Name und Adresse des Kaufers/Nom et adresse du client/. @ Focus limit switch tance between 2 m (6.6 ft) and . L FX-format digital cameras, DX-format lenses using DX-format cameras. Zoom lenses Diaphragm blades 9 (rounded diaphragm opening) Legt den Fokussierbereich des Autofokus fest. Autofokus aktivieren (AF-ON) GIC ten hLe ,?[jau ,F‘ass €ine schmiertiecken zuruckbielben, Und berunren S das
Naam en adres van klant « co—6m: If your subject will always be at dis- are measured at maximum zoom. Diaphraam Automatic electronic anerture conirol - FULL: Wdhlen Sie diese Einstellung fir das Steht der Fokusfunktionsschalter auf der Position AF-ON, ldsst sich durch Driicken Veé:\s/vzlr:deréie i?enl]r;?seg:' anische Losunasmittel wie Verdanner oder Waschbenzin
tance of at least 6 m (19.7 ft), select this op- % Using Vibration Reduction: Notes . L) T P Fokussieren auf Objektabstdnde zwischen der einer Fokusfunktionstaste am Objektiv die automatische Scharfeinstellung starten. 2ur Reinigung des Objektivgs 9
tion for faster focusing. : perture range o— Fokusbegrenzungs- Nahgrenze 2 m und eo. ; ikt AN - . ' '
g‘ — : - When using vibration reduction, press the shutter-release button halfway and wait for theimageinthe “Fo cus limit switch Two positions: FULL (so—20m) and =o—6 m @) schalterg 2 . °°_6ng Wahlen Sie diese Option fiir — [1] Stellen Sie den Fokusmodusschalter des Objektivs auf A/M oder M/A. . enn das Objektiv fir langere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem
Chopse from the following vibration reduction viewfinder to stabilize before pressing the shutter-release button the rest of the way down. = : : ' schnelleres Scharfstellen wenn sich Ihr [2] Stellen Sie den Fokusfunktionsschalter auf die Position AF-ON. kuhlen, trockenen Ort, um Schimmel und Korrosion zu vermeiden. Lagern Sie das
i settings: When vibrati B RN u - Filter-attachmentsize  |112 mm (P = 1.0mm) ; e . Objektiv nicht direkt in der Sonne oder zusammen mit Mottenkugeln aus Naphthalin
Dealer/Handler/Revendeur/Dealer o ) - When vibration reduction is active, the image in the viewfinder may jiggle after the shutter is released. - - - - - Hauptobjekt stets in einer Entfernung von @ Stellen Sie scharf. ) g p
« OFF: Turn vibration reduction off. This does not indicate a malfunction Dimensions Approx. 128 mm/5.1 in. maximum diame- i ) >HHid ) . oder Kampfer.
S ) b o mindestens 6 m befindet. - Driicken Sie eine der Fokusfunktionstasten, um mit dem Autofokus zu
- NORMAL: Vibration reduction takes effect - SPORT is recommended for panning shots, although NORMAL is also supported ter x 303.5 mm/12 in. (distance ffom camera ens mour flange) H hen den folaend fokussieren
. i ' ' ; Wahlen Sie zwischen den folgenden : o)
Distrbutor/Distributor Distributédr Distributeur ;’:Tgn theC;hutterf relea;e butctjon‘bm pressed - In NORMAL and SPORT modes, vibration reduction applies only to motion thatis not part ofapan i~ Weight Approx. 32509 (71b27 oz) Bildstabilisator—EinstelIungeng - Alternativ kdnnen Sie mit den Bedienelementen der Kamera fokussieren. Zubehor
o : alfway. Choose for enhanced vibration re- ; . T i . ; : - m
) Vibration reduction ductior{ when ohotoaraphing  stationar ® the camera is panned horizontally, for example, vibration reduction will be applied only to vertical shake). Nikon reserves the right to change the appearance, specifications, and performance of this . OFF: Schaltet den Bildstabilisator aus. Den Fokusfunktionstasten eine Funktion zuweisen Ilm Lieferumfang enthaltenes Zubehor
Nikon Europe B.V. el pnhotographing Y| See « Do notturn the camera off or remove the lens while vibration reduction is in effect. If power to the lens d ; dwith j ; . Do Ri i - i) , , , X . :
ikon ) Switc subiects product at any time and without prior notice. NORMAL: Die Bildstabilisierung wird durch Bevor Sie mit den Bedienelementen der Kamera die Belegung der Fokusfunktionstasten wahlen - Objektivdeckel LC-K103 (vorderer Deckel)
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, JECs. is cut while vibration reduction is on, the lens may rattle when shaken. This is not a malfunction, and das Ausléserdriicken bis zum ersten Ay ; " . Objektivdeckel LF-4 (hinterer Deckel)
The Netherlands - SPORT: Vibration reduction takes effect when : - schieben Sie bitte den Fokusfunktionsschalter auf AF-L. jextivdecke erer Decke
can be corrected by reattaching the lens and turning the camera on. Druckpunkt aktiviert. Verringert die ) . N o . Gegenlichtblende HK-41
Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabrikant the shutter-release button is pressed halfway. « Ifthe camera is equipped with a built-in flash, vibration reduction will be disabled while the flash charges. @ Bildstabilisatorschalter Verwacklungsunschérfe beim Fotografieren |Siche @ ptelierE dngaben/auruniionsaueisunafinden e e meregend udhy Objgektivbeutel CLL2*
Before using this product, please read these instructions carefully. You will also need to Chsosf ftC;V tphotographlr:g ?élh"?te; a”droghi - NORMAL and SPORT vibration reduction can reduce blur when the camera is mounted on a tripod. OFF may m Ben utzerhandbuch ortsfester Objekte. @ Bildstabilisator (VR) - Trageriemen LN-2
g&?&ggﬁffg&iﬂ?&werc 5153 Konan Minatoku consult the camera manual. Ztéljec S that are moving rapidly and unpredic however produce better results in somecasgsdepending opthetypeoftripod and on shooting conditions. « SPORT: Die Bildstabilisierung wird durch Der Bidstabilisator reduziert die aus unruhiger Kamerahaltung resultierende *Die Objektivtasche wird mit einem zweiten, kleineren Behaltnis geliefert. Das
Tokyo 108-6290 Japan ' ' ' ' e lene Y. - NORMAL and SPORT are recommended if the camera is mounted on a monopod. das Ausloserdriicken bis zum ersten Verwacklungsunscharfe und ermaglicht dadurch um bis zu 4,0 Lichtwertstufen kleine Etui kann als Polster fr das Objektiv oder als Tasche fir kleine Gegenstdnde
Note: This lens does not support D2-series, D1-series, D200, D100, D90, D80, D70-series, : Choose the function performed by the focus i ¥ - . i o o .
A r D60, D50, D40-series, or DE)SOO digital SLR cameras or film SLR cameras @ Focus function function button: focusplock memo{y recall, or ® Attaching and Removing the Lens Hood Bitte lesen Sie sorgfaltig diese Anleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Ziehen \%kricgggr?Ilgrikjlr\ﬁjegbiglitiis S?etzigcﬁﬁeren éMOdUS I:)ORMABL) :ar;]gere Behchtungsze%en ol gewohnlch, wodurehsich derBerefch erendet verden
! ! ' : : ’ ' i ' er nutzbaren Belichtungszeiten vergrofiert. - -
selector AF-ON. When attaching the hood to the lens, slide the end of the hood over the end of the sle auferdem das Kamerahandbuch zu Rate. schnell und unvorhersehbar bewegen. Hinweis: Die Wirkung deg Bildstabiligators auf die Belichtungszeit wird gemaR CIPA- IKOmpatlbIes Zubehér
For'Your, Safety The beep on/off switch can be used to enable lens as shown (@) and tighten the clamp knob securely (@). Hinweis: Dieses Objektiv ist weder mit Spilegelreﬂexka'meras fUr Film noch mit den Wahlen Sie die Funktion, die von den Standards ermittelt (Camera and Imaging Products Association). FX-Objektive AF-I/AF-S-Telekonverter TC-14E/TC-14E II/TC-14E Il/TC-17E 1I/TC-20E/TC-20E II/TC-20E 11l
To prevent damage to property or injury to yourself or to others, read “For Your Safety” or mute the beep that sounds during memory See @ - Vignetting may occur if the hood is not fglgegdens DfSLDR’KaB“eraBOdeS”eh ko;nganbel: D2-Serie, D1-Serie, D200, D100, D90, @ Fokusfunktionsschalter | Fokusfunktionstasten ausgefihrt werden soll: werden an FX-Format-Kameras gemessen, DX-Objektive an DX-Format-Kameras. Technische Dat
. . . in its entirety before using this product. @d) Beep on/off switch | set and recall operations. correctly attached. 30, D70-Serie, D60, D50, D40-Serie und D3000. Fokusspeicher, Speicher abrufen oder AF-ON. Zoomobjektive werden bei der Idngsten Brennweiteneinstellung gemessen. ecnnischne Daten
Warranty Terms - Nikon Worldwide Service Warranty ’ S D:Beep enabled. + The hood can be reversed and mounted Mit dem Ein-/Ausschalter fiir das Tonsignal " m ecerref T Typ E AF-S Objektiv mit eingebauter CPU und F-Bajonettanschl
. . . Keep these safety instructions where all those who use this product will read them. S Beep muted on the lens when not in use Sicherheitshinweise 6 Sie wahl b das Tonsianal bg‘ [% Verwendung des Bildstabilisators: Hinweise yp : Yp E AF-> UDJektiv mit eingebauter und r-bajonettanscniuss
[&1 Nikon Worldwide Service Warranty - - — - - : ) e L ) : o ) . onnen >ie wahlen, ob das lonsignal beim Siehe ® - Driicken Sie bei Verwendung des Bildstabilisators den Auslser bis zum ersten Druckpunkt und warten Brennweite 120-300 mm
Your Nikon equipment is guaranteed against any manufacturing defects for one full year from the date of /N\ WARNING: Failure to observe the precautions marked with this icon could - - The hood can be removed by reversing Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme dieses Produkts vollstandlg Ein-/Ausschalter fur Spe|chem und Abrufen der Scharfemstellung o . o X . e - — -
urchase. During this period. remairs or adiustments will be made free of ch | tation of th . ) @ Memory set button | Save the current focus position. N . @ X R Sie, bis sich das Bild im Sucher stabilisiert, bevor Sie den Ausldser vollstandig driicken. Lichtstarke 1:28
pL - During this period, repairs or adjustments will be made free of charge only upon presentation of the result in death or severe injury. the above step. durch, um Sach- oder Personenschdden zu verhiiten. Tonsignal ertont. o ; " ) o ) . )
Nikon Worldwide Service Warranty Card together with the sales slip or other evidence of purchase to ; ; ) . - Bei eingeschaltetem Bildstabilisator zittert das Sucherbild mdglicherweise nach dem Ausldsen. Dies stellt : ; ; erhlioRl NIt e
horized Nik ice fadil blisting the original purehase date should be made by the oriainal . . . . Third-party anti-theft cables can be attached to -Tonsianal aktiviert Optischer Aufbau |25 Linsen in 19 Gruppen (einschlieBlich 1 ED-Glas-Linse, 2 Fluorit-Linsen,
any authorized Nikon service facility. Establishing the original purchase date should be made by the origina /\ CAUTION: Failure to observe the precautions marked with this icon could Security slot ) ) ) Bewahren Sie diese Hinweise griffbereit fiir alle Personen auf, die das Produkt benutzen. prionsignale : keine Fehlfunktion dar. i . . . p Varnii '
consumer purchaser via the sales slip or other evidence. The warranty is not transferable nor will it be reissued. L @ / this slot. For more information, see the docu- — @: Kein Tonsignal. o L ) . 1 SR-Linse, Linsen mit Nanokristallvergiitung und ARNEO-Vergiitung, und eine
L?gp\glar:;a?r:\yp?g;;rncgtrecg\:i'[;zgeagoer SZﬁsgeﬁifﬁ'ﬂZ"ﬁoﬂ'iﬁfﬁZﬂﬁﬁﬂf f!ffﬂyriﬁﬂl?a‘iiffr?fr.ii‘ésﬁf’kﬁ’i resultin injury or property damage. (foranti-theftcable) | ' ion provided with the cable.  The Built-in Rotating Tripod Collar /N WARNUNG: Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, @) speichertaste Speichert die aktuelle Entfernungseinstellung : g:v(:?rlizvalﬁs{ur Schwenkaufnahmen empfohlen (Mitzieh-Effekt), wenngleich auch NORMAL dafur fluorbeschichtete Frontlinse)
service facilities. . o - - konnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren. : . . —_— ’ - Bildwinkel « FX-Format: 20° 20" - 8° 10"
The warranties arein liew of allother express or implied warranties and of any other obligation on the part /\ WARNING Lens hoods protect the lens and block stray ‘ Attach tripods to the built-in rotating tripod collar, not to the camera. ‘ ST _ ‘ Sicherungsseile gegen Diebstahl (von « In den Modi NORMAL und SPORT gleicht der Bidstabilisator nur die Verwacklung aus, die nicht zur - DXCFormat 13° 20 — 5% 20"
of the manufacturer and distributor except for the obligations provided by applicable law. « Do not disassemble or modify this product. @ Lens hood light that would otherwise cause flare or ghost- N\ VORSICHT: Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, ‘ o Drittanbietern) kénnen an dieser Offnung Schwenkbewegung gehdrt (wenn die Kamera beispielsweise horizontal geschwenkt wird, wirkt der . ——
For information on authorized Nikon service facilities, visit https://imaging.nikon.com/support/index.htm Do not touch internal parts that become exposed as the result of a fall or ing. 56@@ Rotat#lg the Caénera bl A el - i konnte zu Sach- oder Personenschaden fiihren. @ ?#SPB::ESE;J?;&QUSG”) angebracht werden. Nahere Informationen o Bildstabili;atornuraufvertikaleVerwacklungen). o Brennweitenskala | Unterteilt in Millimeter (120, 135, 150, 180, 200, 250, 300)
[} Weltweite Nikon-Garantie other accident. Clirii el Use when attaching the lens hood Attaching tripods to the built-in rotating tripod collar rather than to the camera finden Sie in den Unterlagen zum + Schalten Sie die Kamera nicht ab und entfernen Sie nicht das Objektiv, solange der Bildstabilisator aktiv ist. Wenn Zoom Manuelles Zoomen mit unabhangigem Zoomring
\FA‘,]Ih"" ,\g?n&? Ub?rnehmendwir ;ur Alle Hersteléung']\lsfemfr ein volles JahrdGaraTie ab|der2 Ka#fd?‘t};m‘ Failure to observe these precautions could resultin electric shock or other injury. P 9 : allows the camera to be rotated as described below while a tripod is attached. /A WARNUNG Sicherungsseil. ilxe Stromversorgung deﬁ ObjlektivsduBterbrocHhin wir(;, ;?]Jange de(rjBildst;ii\isatgrgktivhisbt, kannte dastbjzkﬂv Fokussiersystem | Innenfokussierung
dhrend dieser Garantiezeit werden Reparaturen oder Nachbesserungen nur dann kostenlos durchgefiihrt, . . . i i ifizi i ird. Di i i iti o e : . : . ,
wenn die Karte fir cie weltweite Nikon-Garantie zusammen mit dem Kassenbeleg oder einem anderen « Should you notice any abnormalities such as the product producing smoke @9 Lens cap (rear cap) — — [1] Loosen the tripod collar ring attachment screw Das"Produk't nlcht aus'elnandernehm?n (?der mod}ﬁ;leren. . Die Gegenlichtblende schiitzt das Objektiv appen, wenn es geschiitlt wird. Dies stelltkeine reniunition dar und kann dadurch besefigt werden, dass Bildstabilisator Bewegliche Linsengruppe mit Voice-Coil-Motoren (VCMs)
Kaufnachweis einer autorisierten Nikon-Servicestelle vorgelegt wird. Das tatsichliche Kaufdatum sollte durch . . . ! (@) Beriihren Sie keine Teile aus dem Gerateinnern, die infolge eines Sturzes oder und hilt Streulicht ab. das ansonsten 7u das Objektiv wieder angesetzt und die Kamera eingeschaltet wird. Entf al bis Unendiich
den urspringlichen Kéufer mittels des Kassenbelegs, der Originalrechnung oder einer gleichwertigen heat, or unusual odors, immediately disconnect the camera power source. i d Unfallereignisses freili @) Gegenlichtblende L ; ) « Verfiigt die Kamera iber ein eingebautes Blitzgerat, wird der Bildstabilisator deaktiviert, solange das ntfernungsskala | 2,0 m bis Unendlich (o)
Bescheinigung nachgewiesen werden. Die Garantie ist weder iibertragbar noch wird sie bei eventuellem Continued operation could result in fire, burns or other injury Lens cap (front cap) - - eines ?n eren n a erelgplsses reifiegen. . Kontrastverlust oder Geisterbildern fiihren Siehe ® Blitzaerit auflad ' ' Naheinstellgrenze | 2.0 m von der Sensorebene bei allen Zoompositionen
Verlust erneut ausgestellt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schéden durch Unfalle, unsachgeméBen ' ) Das Missachten dieser Vorsichtsmalnahmen kann einen Stromschlag oder andere kann. lltzgeratau il . N ) ) - g ! P
Cebachae unbefugeRepratrn S Falhaden bl e v sowe 5136 . Keep cly. Verletzungen verursachen . : . 4 + Die odi NORMAL 1nd SPORT knnen Verwaclunsinschie vernger, wemn die fmera o Maimaler |
‘ oder Fiisigheite. oris ervicestellen giltg. . Do ot handle with wet hand @ Focus S — . Arretierungsknopf Fur das Befestigen der Gegenlichtblende. einem Stativ montiert ist. Mit der Einstellung OFF lassen sich in manchen Fallen je nach Stativtypund ~ AbbildungsmaBstab|
Die Garantie tritt an Stelle aller anderen ausdriicklichen oder stillschweigenden Garantien und sonstigen 0 not handle with wet hands. . ) . « Sollte das Produkt qualmen, sich {iberhitzen oder ungewdhnliche Geriiche o Aufnahmesituation iedoch b Fraebni iel
Verpflichtungen seitens des Herstellers und Vertreibers mit Ausnahme der geltenden gesetzlichen Rechte Failure to observe these precautions could result in fire or electric shock. NI M/A M Supported focus modes are shown in the following table (for infor- absondern, trennen Sie sofort die Kamera-Stromversorgun @ Objektivdeckel o o U na m§5| uation jedoch bessere rge nisse erzielen. , ' o Blendenlamellen 9 (gerundete Blendendffnung)
und Anspriiche. mation on camera focus modes, see the camera manual) : g gung. (hinterer Deckel) « Die Modi NORMAL und SPORT sind empfehlenswert, wenn die Kamera auf einem Einbeinstativ . :
Informationen zu den autorisierten Nikon-Servicestellen finden Sie im Internet unter https://imaging.nikon. « Do not use this product in the presence of flammable dust or gas such as (ﬂwm) ' ' Die fortgesetzte Verwendung kann Brandgefahr, Verbrennungen oder andere Verletzungen zur Obiektivdeckel montiertist. Blendensteuerung | Automatisch-elektronische Blendensteuerung
com/support/index.htm . Folge haben jextivaecke Blendenbereich 28-22
propane, gasoline or aerosols. olge : _ _ ) ) endenbereic ,
[ Garantie mondiale de réparations Nikon Failure to observe this precaution could result in explosion or fire. Lens focus-mode switch + Vor Nasse schiitzen. ol {PeHo) ® Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende Fokusbegrenzungs- |, . i FULL (VOLLSTANDIG) (e — 20m) und oo — 6 m
Votre matériel Nikon est garanti contre tout vice de fabricati ée entiére 4 partir de la date d i - Nicht mit nassen Handen anfassen. ' ' iektiv wi < : o= oo -
sgnrfacmh:t.e;gnd;n(incziteg:réi?o:j:?rl]e;eré(;:ravtlic:nseoua Iensc?é;ggl)ezu;el:gﬁta:frf]:cetjgsIzrr::uiﬁ::nlgntesx?r sairspI: « Do not directly view the sun or other bright light source through the lens (amera focus mode MM WA M 2] R.ota.te the cfa\mera (9) to align the I.ens.rota DI Mi ! hten dieser VorsichtsmaRnah K inen Brand oder St i Q Scharfeinstellung Zum A‘ﬁirlglgeré def Gege@hcht?lgnde adm Objs.ktllv. wird q das h|rr]1tebre Ende dedr thalter -
présentation de la cgrtehde galrant(ije mondiale(;ie réparationsNNkikon etde IaLfacLuIre, du tickst (lieéaisszouhde of camera. Autofocus with Autofocus with Manual focus tion index with the tripod collar rotation index as ISSSC €n gleser vorsichtsmabnahmen kann einen brand oder stromschiag ) g g derfoloend belle aufaefh SEQEH ichtblen keref geﬁe@; aur das vor eere Objektiv-Ende geschoben (@) un Filtergewinde 112 mm (P = 1,0mm)
toute autre preuve d'achat a I'un des centres de réparation Nikon agréés. L'établissement de la date d'achat i i i _ . U i i U i i . : -
originale dort tre fat par l'acheteur initial au mc?yen d'un requ o de toute autre piéce probante. Cette Failure to observe this precaution could result in visual impairment. AF manual override | manual override |  with electronic that matchets .ttf;e desired orientation (land ;/Ieerruv:/S:rcndeeT\ Sie dieses Produkt nicht in der Gegenwart von entflammbarem am WA m tjbztsgai:fgg%ais'l%d'&g ZginKarenreoragfzr; \E%Iri]aetiss:ngzi l:jer; TAr/ rrezauggs n\?i Stllc edr eng;zogen @) Abmessungen ca. 128 rgm ;naxmaler Durchmesser x 303,5 mm (Linge ab
garantie ne peut pas étre transférée, et il ne sera délivré aucun duplicata. La garantie ne couvre pas les 2 2 - P scape or portralt). ° i - Wenn die Gegenlic tblende nicht Bajonettau age
dommages s unaccidnt  une mauvalseulisation e dparatons efectudes parnpesomelnon Keep this product out of reach of children. ' (AF priority) (ma.nual prlont.y) rangefinder - When rotating the camera, care may be needed | Staub oder Gas (wie z. B. Propangas, Benzin oder Aerosole). (W Fokusmodi der Kamera). korrekt angebracht ist, kdnnen Rl a.3250g
causés par le sable ou I'eau. Elle est seulement valable dans les centres de réparation Nikon agréés. ' Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction. In MF Manual focus with electronic rangefinder to prevent the hand holding the camera con- Das Missachten dieser Vorsichtsmalinahme kann eine Explosion oder einen Brand Obiektiv-Fok T Vignettierungen auftreten.
Cette garantie remplace toutes les autres garanties explicites ou implicites et toute autre obligation de la addition, note that small parts constitute a choking hazard. Should a child swallow any tacting the tripod. verursachen. Kamera- JERUVEOKUSMOCUSSAlalter; . Bei Nichtgebrauch kann die Nikon behdilt sich vor, jederzeit das Erscheinungsbild, die technischen Daten oder die
part du fabricant et du distributeur. La garantie contractuelle, objet de la présente carte, ne prive pas A/M and M/A Modes Fokusmodus A/M M/A M Leistungsmerkmale dieses Produkts ohne vorherige Ankiindigung zu dndern.

@ The Focus Function Buttons and Selector
The function assigned to the focus function buttons can be selected using the
focus function selector.

focal length changes as the focus distance shortens.

I Depth of Field

Das Objektiv nicht auf die Sonne oder andere sehr helle Lichtquellen
richten.
Das vom Objektiv gebiindelte Licht kann einen Brand verursachen oder die inneren

[2] Halten Sie an der Kamera den Ausldser bis zum ersten Druckpunkt
gedriickt (oder die Kamera-Taste AF-ON) und drehen Sie wéhrenddessen
am Fokussierring.

« Do not transport cameras or lenses with tripods or similar accessories
attached.
Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

TETEL Focus function selector Focus function button Depth of field can be previewed using the camera’s depth-of-field preview feature. Teile des Produkts beschadigen. Halten Sie die Sonne aus dem Bildfeld, wenn Sie . Um mit dem Autofokus neu zu fokussieren, driicken Sie emeut den Kamera-

- " 000 AF-L Focus lock IA erture Motive im Gegenlicht fotografieren. Wenn sich die Sonne in unmittelbarer Nahe des Ausléser bis zum ersten Druckpunkt bzw. die Kamera-Taste AF-ON.
INOth‘-‘S for Customers in Europe MEMORY RECALL Memory recall P o ‘ Bildausschnitts befindet, konnen die gebiindelten Lichtstrahlen im Kameragehause - Steht der Fokusfunktionsschalter des Objektivs auf AF-ON, kdnnen Sie
This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be col- AF-ON Cons AF start + Aperture is adjusted using camera controls. einen Brandschaden verursachen. anstelle der Kamera-Taste AF-ON die Fokusfunktionstasten des Objektivs zum

- The frame rate may drop at some apertures.

lected separately. Fokussieren benutzen.

Bewahren Sie das Produkt nicht langere Zeit an Orten auf, an denen es extrem
hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder
direkt in der Sonne.

Das Missachten dieser VorsichtsmaBnahme kann einen Brand oder Produktschaden
verursachen.

Tragen Sie Kameras oder Objektive nicht mit montierten Stativen oder
ahnlichem Zubeho6r umher.

Das Missachten dieser Vorsichtsmafinahme kann zu Verletzungen oder zur
Beschadigung des Produkts fihren.

@ Drehen Sie die Kamera (@), bis die
Positionsmarkierung fiir die Objektivdrehung
am passenden Drehindex des Stativrings
fiir die gewiinschte Formatlage (Quer- oder
Hochformat) steht.

- Achten Sie beim Drehen der Kamera darauf,
dass Sie sich nicht die Hand, mit der Sie die
Kamera fiihren, am Stativ stof3en.

- The assigned function can be performed by pressing any of the
four focus function buttons.

- To have the focus function buttons moved (rotated) to a new
position, contact Nikon-authorized service personnel.

The following apply only to users in European countries:

« This product is designated for separate collection at an appropriate collec-
tion point. Do not dispose of as household waste.

« Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent nega-
tive consequences for human health and the environment that might result from
incorrect disposal.

« For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste
management.

Precautions for Use @ Die Fokusfunktionstasten und der Fokusfunktionsschalter

- Be sure to support the lens when holding the camera. Failure to observe this precau-
tion could damage the camera lens mount.

« Do not pick up or hold the lens or camera using only the lens hood.

« Keep the CPU contacts clean.

« Should the rubber lens-mount gasket be damaged, cease use immediately and take
the lens to a Nikon-authorized service center for repair.

- Replace the lens caps when the lens is not in use.

- To protect the interior of the lens, store it out of direct sunlight.

« Do notleave the lens in humid locations or in locations in which it may be exposed to
moisture. Rusting of the internal mechanism can cause irreparable damage.

« Do not leave the lens next to open flames or in other extremely hot locations. Ex-
treme heat could damage or warp exterior parts made from reinforced plastic.

- Rapid changes in temperature may cause damaging condensation inside and outside
the lens. Before taking the lens from a warm to a cold environment or vice versa, place
itin a bag or plastic case to slow the change in temperature.

- We recommend that you place the lens in its case to protect it from scratches during
transport.

- Creases will form if the supplied lens cap (front cap) is folded, but this does not pre-
vent the cap from being used.

Mit dem Fokusfunktionsschalter konnen Sie den Fokusfunktionstasten eine
Funktion zuordnen.

MEVORY RECALL Fokusfunktionsschalter
) AFL
MEMORY RECALL

AF-ON

Fokusfunktionstaste
Fokusspeicher
Speicher abrufen
Autofokus aktivieren

Focus Lock (AF-1)

When AF-L is selected with the focus function selector, focus will lock while a focus
function button is pressed. Use focus lock to recompose shots after focusing or,
if autofocus is unable to focus on the selected subject, after focusing on another
object at the same distance.

[1] Slide the lens focus-mode switch to A/M or M/A.
[2] Slide the focus function selector to AF-L.

[3] Lock focus.
« Focus can be locked by pressing any of the focus function buttons and re-
mains locked while the button is pressed.
« Focus can also be locked using camera controls.

(3] Ziehen Sie die Feststellschraube des Stativrings

I Hinweise fiir Kunden in Europa
wieder fest (@).

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische bzw. elektronische
Gerdte getrennt entsorgt werden missen.

- Die zugewiesene Funktion kann ausgefiihrt werden, indem
eine der vier Fokusfunktionstasten gedrickt wird.

- Wenn die Fokusfunktionstasten in eine neue Position verdreht
werden sollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit den Mitarbeitern

Folgendes gilt fir Verbraucher in européischen Landern: eines Nikon-Kundendienstes auf

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt
werden. Eine Entsorgung Uber den Hausmdll ist unzuldssig.

- Durch getrennte Entsorgung und Recycling kénnen natirliche Rohstoffe bewahrt und
die durch falsche Entsorgung verursachten, schadlichen Folgen fiir die menschliche
Gesundheit und Umwelt verhindert werden.

- Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrem Fachhdndler oder bei den fir die
Abfallentsorgung zustandigen Behorden bzw. Unternehmen.

- Informationen dariiber, wie der integrierte drehbare Stativring entfernt werden
kann, erhalten Sie beim Nikon-Kundendienst.



m Manuel d’utilisation

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ces instructions attentivement. Vous devrez
également consulter le manuel de I'appareil photo.

Remarque : cet objectif n'est pas compatible avec les reflex numériques suivants :
gamme D2, gamme D1, D200, D100, D90, D80, gamme D70, D60, D50, gamme D40 et
D3000 ainsi qu'avec les reflex argentiques.

Pour votre sécurité

Afin déviter de provoquer des dommages matériels ou de vous blesser ou de blesser un
tiers, lisez intégralement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit.

Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible a tous
ceux qui pourraient se servir de ce produit.

/\ AVERTISSEMENT : le non-respect des consignes indiquées par cette icone peut
vous exposer a un danger de mort ou a de graves blessures.

/\ ATTENTION : le non-respect des consignes indiquées par cette icone peut vous
exposer a des blessures ou provoquer des dommages matériels.

/\ AVERTISSEMENT
« Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit.
Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite a une chute
ou a un autre accident.
Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.
« Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée,
de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, débranchez immédiatement la
source d'alimentation de I'appareil photo.
Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brilures ou
d‘autres blessures.
- Gardez votre matériel au sec.
Ne le manipulez pas avec les mains mouillées.
Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
« N'utilisez pas ce produit en présence de poussiéres ou de gaz inflammables
comme du propane, de I'essence ou des aérosols.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.
« N'observez pas directement le soleil ou autre source lumineuse puissante a
travers l'objectif ou I'appareil photo.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer des troubles visuels.
« Conservez ce produit hors de portée des enfants.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement
du produit. En outre, notez que les petites pieces présentent un risque détouffement. Si

jamais un enfant avalait une piece de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

« N'enroulez pas la courroie ou d'autres sangles autour de votre cou.

Choisissez I'un des réglages de réduction de
vibration suivants :
« OFF : désactivez la réduction de vibration.
« NORMAL : la réduction de vibration s'active lorsque
vous appuyez sur le déclencheur a mi-course.
Commutateur Choisissez ce réglage pour optimiser la réduction
de réduction de de vibration lorsque vous photographiez des | Voir (@
vibration sujets immobiles.
- SPORT : la réduction de vibration sactive lorsque
vous appuyez sur le déclencheur a mi-course.
Choisissez ce réglage lorsque vous photographiez
des athletes et d'autres sujets qui se déplacent
rapidement et de facon imprévisible.
, Choisissez la  fonction effectuée par la
Sélecteur de ) o
@ . commande de fonction MAP : mémorisation de
fonction MAP . : L
la mise au point, rappel de mémoire ou AF-ON.
Le commutateur de signal sonore permet d'activer
ou de désactiver le signal sonore émis lors des
Commutateur de o . 9 L Voir®
@ . opérations de réglage et de rappel de mémoire.
signal sonore o -
»:signal sonore activé.
@ : signal sonore désactivé.
Commande de . ) ) .
@ , P Enregistrez le réglage de mise au point actuel.
réglage mémoire
Les cables antivol d'autres fabricants peuvent
@ Encoche de sécurité | étre fixés a cette encoche. Pour en savoir plus,|
(pour cable antivol) | reportez-vous a la documentation fournie avec
le cable.
Le parasoleil protege l'objectif et bloque la
@ Parasoleil lumiére diffuse pouvant provoquer des lumiéres _
parasites ou des images fantdmes. Voir®
Molette de fixation | A utiliser lorsque vous fixez le parasoleil.
@ Bouchon dobjectif
(arriére) B
Bouchon d'objectif
(avant)
Q Mise au point
M/A Les modes de mise au point pris en charge sont indiqués dans le

tableau suivant (pour en savoir plus sur les modes de mise au point
de l'appareil photo, consultez le manuel de ce dernier).

@ Réduction de vibration (VR)

La fonction de réduction de vibration atténue les phénomenes de flou provoqués
par le bougé de I'appareil photo, ce qui permet de recourir a des vitesses d'obturation
jusqua 4,0 fois plus lentes (mode NORMAL) que celles normalement utilisées et
d'augmenter ainsi le nombre de vitesses possibles.

Accessoires

IAccessoires fournis

- Bouchon d'objectif LC-K103 (avant)
- Bouchon d'objectif LF-4 (arriere)

Het objectief gebruiken

IOnderdeIen van het objectief: namen en functies
Raadpleeg het diagram aan de linkerrand van dit blad.

Vous risquez sinon de provoquer des accidents.

» Ne manipulez pas le matériel a mains nues dans des lieux exposés a des
températures extrémement basses ou élevées.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer des bralures ou des engelures.

/\ ATTENTION

« Ne pointez pas l'objectif en direction du soleil ou d'autres sources trés lumineuses.
La lumiere focalisée par l'objectif peut provoquer un incendie ou endommager les
composants internes du produit. Lorsque vous photographiez un sujet a contre-
jour, veillez a garder toujours le soleil a I'extérieur du cadre. Lorsque le soleil se
trouve pres du cadre, sa lumiére risque de se concentrer dans |'appareil photo et de
provoquer un incendie.

+ Ne laissez pas le produit exposé a des températures excessivement chaudes
pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement
du produit.

« Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou
accessoires similaires sont fixés.

Lenon-respect de cette consigne peut provoquerdes blessures ou le dysfonctionnement
du produit.

IAvis pour les clients en Europe

Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit étre jeté
dans les conteneurs appropriés.

Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés

dans les pays européens :

« Ce produit doit étre jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas étre jeté
avec les déchets ménagers.

« Le tri sélectif et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et
d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et I'environnement, qui
peuvent étre provoquées par une élimination incorrecte.

- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées
de la gestion des déchets.

IAvis pour les clients en France
LE PRODUIT ET SON EMBALLAGE RELEVENT D'UNE CONSIGNE DETRI

. PENSEZ ETul T
G EEelEng

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRIFR

Utilisation de l'objectif

I Descriptif de l'objectif : noms et fonctions
Reportez-vous aux figures situées a gauche.

(D) Grip en caoutchouc — —
Commande de Appuyez sur ce bouton pour effectuer la fonction Voir®
@ fonction MAP choisie avec le sélecteur de fonction MAP, or
Tournez cette bague pour effectuer un zoom
avant ou arriere.
() Bague de zoom , —
- Lorsque vous prenez des photos, réglez le
zoom avant deffectuer la mise au point.
(@) Echelle des focales o I
Définissez la focale approximative lorsque vous |
. effectuez un zoom avant ou arriere.
(5) Repere des focales
Bague de mise au ) . )
@ - Tournez cette bague pourfaire le point manuellement. | Voir @)
Lisez la distance de mise au point (distance
Indicateur de approximative entre le capteur dimage et le
() distance de mise au | sujet).
point - Notez que l'indicateur de la distance de mise au
point ne doit servir que de référence et risque |
de ne pas afficher avec précision la distance au
Repire de di sujet. De plus, en raison de la profondeur de
depere & |st§nce champ ou d'autres facteurs, il risque de ne pas
e Rl afficher oo lorsque I'appareil photo fait le point
sur un objet éloigné.
@ Repére de rotation
de lobjectif A utiliser lorsque vous basculez I'appareil photo
Repére de rotation | du cadrage horizontal au cadrage vertical ou Voir @
du collier pour vice versa.
trépied
@ Repére de montage | Référez-vous a ce repere lorsque vous fixez|
de l'objectif l'objectif sur I'appareil photo.
Joint en caoutchouc
de la monture — —
d'objectif
@ Contacts du Utilisés pour transférer les données depuisou vers |
microprocesseur I'appareil photo.
A9 Collier pour trépied — Voir @
@ (Eillet pour courroie | A utiliser lorsque vous fixez la courroie. —
Repére de rotation | A utiliser lorsque vous basculez I'appareil photo
@ du collier pour du cadrage horizontal au cadrage vertical ou vice
trépied (90°) versa.
@ vis Qe ﬁxat|onldg Utilisez cette vis afin de fixer le collier pour trépied.
collier pour trépied )
. : A utiliser lorsque vous basculez I'appareil photo voir @
IGREECR U du cadrage horizontal au cadrage vertical ou vice
de l'objectif (90°)
versa.
@ Collier pour trépied | A utiliser lorsque I'appareil photo est fixé a un
rotatif intégré trépied.
Commutateur du
mode de miseau | Choisissez le mode de mise au point. Voir @)
point
Choisissez la plage de I'autofocus.
« FULL : choisissez de faire le point sur des
Commutateur de sujets situés entre 2 m et co.
@ la limite de mise au | - co—6m : si votre sujet se situe toujours a| —
point une distance égale ou supérieure a 6 m,
sélectionnez cette option pour faire le
point plus rapidement.

Mode de mise au Commutateur du mode de mise au point de l'objectif
point de I'appareil
photo A/M M/A M
Autofocus a priorité | Autofocus a priorité Mise au point
- - manuelle avec
AF manuelle (priorité | manuelle (priorité s
télémetre
AF) manuelle) , :
électronique
MF Mise au point manuelle avec télémeétre électronique
Modes M/A et A/M

« M/A (priorité manuelle) : vous pouvez annuler instantanément l'autofocus en
tournant la bague de mise au point de l'objectif.

« A/M (priorité AF) : comme ci-dessus, sauf que vous devez tourner plus longtemps
la bague de mise au point pour annuler I'autofocus. Choisissez cette option pour
accorder la priorité a I'autofocus.

Autofocus a priorité manuelle
Pour utiliser la mise au point manuelle en mode autofocus :

[1] Positionnez le commutateur du mode de mise au point de I'objectif sur
A/M ou M/A.

[2] Tout en maintenant appuyé le déclencheur de I'appareil photo a mi-
course ou sa commande AF-ON, tournez la bague de mise au point.
- Pour refaire le point a l'aide de l'autofocus, appuyez a nouveau sur le
déclencheur de I'appareil photo a mi-course ou sur sa commande AF-ON.
« Si le sélecteur de fonction MAP de l'objectif est positionné sur AF-ON, vous
pouvez utiliser les commandes de fonction MAP de l'objectif a la place de la
commande AF-ON de 'appareil photo lorsque vous effectuez la mise au point.

@ Sélecteur et commandes de fonction MAP

La fonction attribuée aux commandes de fonction MAP peut étre sélectionnée a
I'aide du sélecteur de fonction MAP.

LRI, Sélecteur de fonction MAP Commande de fonction MAP
ﬁmm) AF-L Mémorisation de la mise au point
MEMORY RECALL Rappel de mémoire
AF-ON Activation de I'AF de l'objectif

- Vous pouvez effectuer la fonction attribuée en appuyant sur
I'une des quatre commandes de fonction MAP.

- Pour changer de place (tourner) les commandes de fonction
MAP, contactez un technicien Nikon agréé.

Mémorisation de la mise au point (AF-L)

Lorsque AF-L est sélectionné avec le sélecteur de fonction MAP, la mise au point
est mémorisée tant que vous appuyez sur I'une des commandes de fonction MAP.
Utilisez la mémorisation de la mise au point pour recomposer les photos apres
avoir fait le point ou, si l'autofocus ne parvient pas a faire le point sur le sujet
sélectionné, apres avoir fait le point sur un autre objet situé a la méme distance.

[1] Positionnez le commutateur du mode de mise au point sur A/M ou M/A.
[2] Positionnez le sélecteur de fonction MAP sur AF-L.

@ Mémorisez la mise au point.
- Lamise au point peut étre mémorisée al'aide de nimporte quelle commande
de fonction MAP et le reste tant que vous appuyez sur cette commande.
- Il est également possible de mémoriser la mise au point a l'aide des
commandes de I'appareil photo.
Rappel de mémoire
Enregistrez et sélectionnez des réglages de mise au point souvent utilisés. Avant de
sélectionner I'un des réglages de mise au point enregistrés, paramétrez lobjectif
sur la focale utilisée au moment de l'enregistrement du réglage.

Enregistrement des réglages de mise au point

[1] Positionnez le commutateur de signal sonore
sur p.
@ Effectuez la mise au point.

[3] Appuyez sur la commande de réglage mémoire.

- Un signal sonore retentit si I'opération s'est
déroulée correctement.

- Sicen'estpasle cas, l'indicateur de la distance de mise
au point fait environ dix aller-retour et I'objectif émet
un court signal sonore suivi de trois longs signaux
sonores. Effectuez a nouveau la mise au point et
appuyez sur la commande de réglage mémoire pour
enregistrer la distance de mise au point.

- Vous pouvez effectuer cette opération avec
tout mode de mise au point, quelle que soit la
position du sélecteur de fonction MAP.

- La distance enregistrée n'est pas supprimée lors
de la mise hors tension de |'appareil photo ou du
retrait de I'objectif.

Utilisation des réglages de mise au point enregistrés
m Positionnez le sélecteur de fonction MAP sur MEMORY RECALL.

@ Appuyez sur 'une des commandes de fonction MAP et prenez la
photo lorsque vous entendez le signal sonore.

- L'appareil photo effectue la mise au point a la distance enregistrée méme
lorsque vous appuyez a mi-course sur le déclencheur.

- Maintenez appuyée la commande de fonction MAP jusqu'a ce que la photo
Soit prise.

« La prise de vue normale reprend lorsque vous relachez la commande de
fonction MAP.

- Notez que si la focale actuelle differe de celle sélectionnée au moment de
I'enregistrement du réglage de mise au point, ce dernier différera légérement
de la valeur enregistrée (une alerte sonore retentira si le commutateur de
signal sonore est positionné sur D). Une attention particuliere est préconisée
lorsque la focale est plus longue que celle sélectionnée au moment de
I'enregistrement du réglage de mise au point.

Activation de I'AF (AF-ON)

Lorsque le sélecteur de fonction MAP est positionné sur AF-ON, vous pouvez
appuyer sur I'une des commandes de fonction MAP de l'objectif pour faire le point
a l'aide de l'autofocus.

[1] Positionnez le commutateur du mode de mise au point sur A/M ou M/A.
[2] Positionnez le sélecteur de fonction MAP sur AF-ON.
[3] Effectuez la mise au point.
- Appuyez sur nimporte quelle commande de fonction MAP pour effectuer la
mise au point a I'aide de I'autofocus.
- Vous pouvez également faire le point a l'aide des commandes de I'appareil
photo.

4 Attribution de roles aux commandes de fonction MAP

Avant d'utiliser les commandes de I'appareil photo afin d'attribuer un réle aux commandes de fonction
MAP, positionnez le sélecteur de fonction MAP sur AF-L.

« Pour obtenir des informations sur I'attribution de réles aux commandes, reportez-vous au manuel de
I'appareil photo.

[Focale

Remarque : les effets de la fonction VR sur la vitesse dobturation sont mesurés selon  + Parasoleil HK-41 (1) Rubberen grip o o
les normes de la CIPA (Camera and Imaging Products Association ; Association des - Etui pour objectif CL-L.2 *
fabricants d'appareils photo et de produits d'imagerie). Les mesures des objectifs de ~ + Courroie LN-2 @ Scherpstelfunctieknop Druk om de functie uitte voeren die is gekozen 70
format FX sont effectuées avec des appareils photo numériques de format FX, celles  * L'étui pour objectif comporte un étui secondaire plus petit. Ce petit étui peut étre utilisé met de scherpstelfunctiekeuzeschakelaar. €
des objectifs de format DX avec des appareils photo de format DX. Les zooms sont pour amortir I'objectif ou peut servir de pochette pour accueillir de petits objets. Draai om in of uit te zoomen.
réglés sur leur focale maximale lorsque les mesures sont effectuées. R - @) Zoomring + Pas bij het maken van foto's de zoom aan| —
[% utiliser la réduction de vibration : remarques I,I-\lccessoF res compatibles alvorens scherp te stellen.
" o b § - Téléconvertisseurs AF-I/AF-S TC-14E/TC-14E II/TC-14E IlII/TC-17E 1I/TC-20E/TC-20E 1/ Schaal
- Lorsque vous utilisez a réduction de vibration, appuyez sur le déclencheur a mi-course et attendez que TC-20E I @ Chaa
I'image se stabilise dans le viseur avant d'appuyer sur le déclencheur jusqu’en fin de course. brandpuntsafstand Bepaal de geschatte brandpuntsafstand -
- Lorsque la réduction de vibration est activée, I'image de visée peut étre instable apres la pression du oo Markering wanneer u het objectief in- of uitzoomt.
déclencheur. Cela n'indique pas un dysfonctionnement. Ca raCterISthues @ brandpuntsafstand
« Le réglage SPORT est recommandé pour effectuer des filés panoramiques, bien qu'il soit aussi possible Type Objectif AF-S de type E avec microprocesseur intégré et i . .
d'utiliser le réglage NORMAL . monture F @ Scherpstelring Draai om handmatig scherp te stellen. Zie Q)
- En modes NORMAL et SPORT, la réduction de vibration s'applique uniquement au mouvement ne faisant Focale 120-300 mm -
pas partie du filé (par exemple, si I'appareil photo est utilisé pour faire un filé horizontal, la réduction de Ouverture maximale | 7/28 B?k”k dde scherp(sjte\aEtarlwéj (de geschaﬁte
vibration ne s'applique qu'au tremblement vertical). Al ; Al . ° . _ . Aanduiding voor afstand tussen de beeldsensor en het
- Ne mettez pas 'appareil photo hors tension et ne retirez pas I'objectif pendant que la réduction de Construction optique |25 lentilles en 19 groupes (dont 1 lentille en verre ED, 2 lentilles en fluorite, @ scherpstelafstand onderwerp). ' N
vibration est activée. Si 'alimentation de I'objectif est coupée alors que la réduction de vibration est Tlentile SR, des lentilles bénéfigia,ntd’untraitementnanocrista\ etd'un traitement + Houd e; reken:ng n(;eg dlat' dedagns u(;dln‘g
activée, I'objectif peut vibrer s'il est secoué. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement et cela peut étre ARNEQ, et une lentille avant traitée au fluor) vloorsE ‘?rpste stan ‘g.'kts dwtefn N p € OE
corrigé en refixant I'objectif et en mettant I'appareil photo sous tension. Angle de champ - Format FX:20°20"-8° 10’ d Sd”c tjn €N Mogeljk ae a Staf': EtOtd ety —
- Si I'appareil photo est équipé d'un flash intégré, la réduction de vibration est désactivée pendant que « Format DX: 13°20"-5° 20 onh ervtveép nt'6t cforre(jt aa?gie -En og{
2 i scherptediepte of andere factoren, wor
e flash se charge. Echelle des focales | Graduée en millimetres (120, 135, 150, 180, 200, 250, 300) Markering voor e o e
« Lesréglages NORMAL et SPORT peuvent atténuer 'effet de flou observé lorsque I'appareil photo est fixé sur oo Zoom manuel grace & la bague de zoom indépendante scherpstelafstand q 9ely a4t sch 9e9 i
un trépied. Le réglage OFF peut néanmoins produire de meilleurs résultats dans certains cas, selon le type de T — TS eme de i it oi dceameerrs ‘xvgre te?tce erpgesteld op een
trépied et les conditions de prise de vue. ysteme de mise au point | Systeme de mise au point interne rwerp i verte.
+ Les réglages NORMAL et SPORT sont recommandés si 'appareil photo est fixé sur un monopode. Réduction de vibration | Décentrement avec voice coil motors (VCM) (9) Objectiefrotatie-index | Gebruiken bij het draaien van de camera
Indicateur de distance N . o : ,
Fixation et retrait du parasoleil de miselaupoint 2,0 m a l'infini (o) Rotatie-index van van liggende naar staande oriéntatie of vice | Zie @
Lorsque vous fixez le parasoleil & I'objectif, faites glisser I'extrémité du parasoleil B e 0 statiefkraag Versa.
L . ) istance minimale de . .
Tsﬁurlextr((g;te de l'objectif comme illustré (@) et serrez fermement la molette de e 2,0 m depuis le plan focal 3 toutes les focales @ Objectief Gebruik bij het bevestigen van het objectief op
xation (@). ' —
- Un vignettage peut se produire si le f:;zzrut(l:;n - 0.16x ;ﬂuin;:?;rr;z;;lz:ltrssg — de camera.
parasoleil nAest pas;ﬁxe correct,ement , @ objectiefbevestiging —
« Le parasoleil peut étre retourné et monté Lamelles de 9 (diaphragme diculaie) -
sur lobjectif lorsquiil nest pas utilisé. diaphragme @ CRU-coniEcEn Wordt gebruiktom gegevensnaarenvande |
- |l peut étre retiré en effectuant la Diaphragme Contréle automatique et électronique de 'ouverture camera over te zetten.
procédure ci-dessus dans le sens inverse. Plage des ouvertures |f/2.8— 22 (9 Statiefkraagring — Zie@®
(DT Ol Deux positions : FULL (eo—2,0m) et co—6m @ Oogje voor riem Gebruiken bij het bevestigen van de riem. —
limite de mise au point ' ' . - .
Q Ccollier pour trépied rotatif intégré — - Rotatie-index van Gebruiken bij het draaien van de camera
Diamétre de fixation _ ([ @ van liggende naar staande oriéntatie of vice
‘ ) -~ - - P Ny . 112mm (P =1,0mm) statiefkraag (90°)
Fixez les trépieds au collier pour trépied rotatif intégré, pas a I'appareil photo. ‘ pour filtre versa.
. ) . Dimensions Environ 128 mm de diametre maximum x 303,5 mm @ Bevestigingsschroef Gebruik om de statiefgondel op haar plaats
Rotation de I'appareil photo (distance & partir du plan d’appui de la monture d'objectif de 'appareil photo) statiefkraagring vast te zetten.

. - . A o . N . = - Z/e@
Onpree e |Gk b et den van G came
i 1 vis de fxation du coll ' Nikon se réserve le droit de modifier & tout moment lapparence, les caractéristiques et les (90°) van liggende naar staande oriéntatie of vice

Desserrez la vis de fixation du collier pour performances de ce produit sans avis préalable. versa.
trépied (@). @ Ingebouwde roterende | Gebruiken wanneer de camera op een
statiefkraag statief is bevestigd.
Schakelaar voor )
@ scherpstelstand Kies de scherpstelstand. Zie Q)
m GEbelkShandleldlng Kies het autofocusbereik.
« FULL:kiesvoor scherpstelling op onderwerpen
@) Schakelaar op elke afstand tussen 2 m en eo. -
Lees deze instructies aandachtig door, voor gebruik van dit product. U moet ook de scherpstellimiet + co—6m: als uw onderwerp zich altijd op een
handleiding van de camera raadplegen. afstand van minimaal 6 m bevindt, selecteer
@ Faites pivoter I'appareil photo (@) pour aligner i
le repéll:')e de rotatFi)En de IF’)objectif surFI)e repérz de Opmerking: Dit objectief biedt geen ondersteuning voor D2-serie, D1-serie, D200, 'dan fjeze optie om sn'eller‘scherp t? SFeIIen.
rotation du collier pour trépied correspondant 2 f|ﬁ)|100, D90, ’D80, D70-serie, D60, D50, D40-serie, of D3000 digitale SLR-camera’s of SLR- li?\negeﬁ.t de volgende vibratiereductie-instel-
I'orientation souhaitée (horizontale ou verticale). mcameras. « OFF: schakel vibratiereductie uit
- Lorsque vous faites pivoter I'appareil photo, - . . R : L
faites attention de ne pas toucher le trépied Voor. uw veiligheid » NORMAAL: vibratiereductie treedt in wer-
) , pas P ) king wanneer de ontspanknop half wordt
avec la main tenant 'appareil photo. Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor ingedrukt. Kies deze optie voor verbeterde
uw veiligheid”in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken. (@2 Vibratireductieschakelaar | vibratiereductie bij het fotograferen van | Zie @
Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen. stilstaande onderwerpen.
« SPORT: vibratiereductie treedt in werkin
[3] Serrez la vis de fixation du collier pour trépied A WAARS(HUWING:.He{t niet in acht nemen van deze Yoorzorgsmaatregelen, wanneer de ontspanknop half wordt ingeg—
(©). gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg drukt. Kies deze optie voor het fotograferen
hebben. van atleten en andere onderwerpen die snel
/N LET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd en onvoorspelbaar bewegen.
met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben. Kies de functie die wordt uitgevoerd door de
@ Scherpstelfunctieselector | scherpstelfunctieknop: — scherpstelvergren-
A WAARSCHUWING deling, geheugen oproepen of AF-ON.
- Dit product. niet uit elkaar haIe.n of aanpassen. De pieptoon aan/uit-schakelaar kan worden
' ' ' . . - —= Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een gebruikt om de pieptoon, die klinkt tijdens | _
- Pour obtenir des |r{1format|on.s surle r/e/tra|t du collier pour trépied rotatif intégré, val of ander ongeluk. @ Pieptoon aan/ de instel- en oproepbewerkingen van het Z/@@
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+ Maintenez les contacts du microprocesseur propres.

« Silejointen caoutchoucde lamonture dobjectifestendommagé, cessezimmeédiatement
I'utilisation et confiez l'objectif a un centre Nikon agréé pour le faire réparer.

« Remettez les bouchons en place lorsque vous n'utilisez pas lobjectif.

- Pour protéger l'intérieur de l'objectif, rangez-le a I'abri du soleil.

- Ne laissez pas l'objectif dans des endroits humides ou dans des lieux ou il risque
détre exposé a I'humidité. La formation de rouille sur les mécanismes internes peut
provoquer des dommages irréparables.

- Ne laissez pas l'objectif a proximité d'un feu ou dans d'autres endroits extrémement
chauds. La chaleur extréme pourrait endommager ou déformer les pieces extérieures
composées de plastique renforcé.

- Les changements brusques de température peuvent étre a lorigine d'une
condensation préjudiciable a l'intérieur et a l'extérieur de l'objectif. Avant de faire
passer lobjectif d'un environnement chaud a froid ou vice versa, rangez-le dans un
sac ou dans une boite en plastique pour ralentir le changement de température.

« Nous vous recommandons de ranger lobjectif dans son étui afin de le protéger des
rayures lors du transport.

« Des plis vont se former sile bouchon d'objectif fourni (bouchon avant) est plié, mais cela
nempéche pas de I'utiliser.

Entretien de l'objectif

- Normalement, enlever la poussiere suffit pour nettoyer les surfaces en verre de
l'objectif.

« Vous pouvez nettoyer la lentille avant traitée au fluor comme décrit ci-dessous.

- Les taches, les traces de doigt et autres taches huileuses peuvent étre retirées
avec un tissu propre et doux en coton ou un chiffon optique ; nettoyez avec un
mouvement circulaire a partir du centre vers I'extérieur.

- Pour retirer les taches tenaces, essuyez délicatement avec un chiffon doux et
légérement imbibé d'une petite quantité d'eau distillée, d‘éthanol ou de nettoyant
pour objectif.

- Les marques en forme de goutte éventuellement présentes suite a ce nettoyage sur
la surface hydrofuge et oléofuge peuvent ensuite étre retirées avec un chiffon sec.
Lorsque vous nettoyez la lentille arriére non traitée au fluor, retirez les taches, les traces de doigts
et les autres taches huileuses avec un tissu propre et doux en coton ou un chiffon
optique légérement imbibé d'une petite quantité déthanol ou de nettoyant pour
objectif. Essuyez délicatement avec un mouvement circulaire a partir du centre vers
I'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de traces, ni de toucher le verre avec les

doigts.

N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant a peinture ou du benzene

pour nettoyer lobjectif.

Si vous n‘avez pas lintention d'utiliser lobjectif pendant une période prolongée,

rangez-le dans un endroit frais et sec pour éviter la moisissure et la rouille. Ne le

rangez pas a la lumiére directe du soleil ou avec des boules antimites de naphtaline
ou de camphre.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot
gevolg hebben.

Houd dit product uit de buurt van kinderen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect
aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen
verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken,
zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg
hebben.

Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan
extreem hoge en lage temperaturen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevrie-
zingsverschijnselen tot gevolg hebben.

A\ LET OP

Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.

Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de
interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld
bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht geconvergeerd in
de camera wanneer de zon zich dicht bij het beeld bevindt, kan brand veroorzaken.

Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt
blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto
of in direct zonlicht.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan
het product tot gevolg hebben.

Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke
accessoires.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan
het product tot gevolg hebben.

IMededeIingen voor klanten in Europa

Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via
gescheiden inzameling moeten worden afgevoerd.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
- Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij

een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als huishoudafval.
- Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen
en voorkomt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu die

kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.

- Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.

Q Scherpstellen

M/aA
/M

Ondersteunde scherpstelstanden worden in de volgende tabel
getoond (zie de camerahandleiding voor informatie over de
scherpstelstanden van de camera).

Camerascherp-
stelstand

Schakelaar voor scherpstelstand

A/M M/A M

Autofocus met

Handmatige

Autofocus met

AF handcorrectie handcorrectie

scherpstelling

IS (handmatige met elektronische
(AF-prioriteit) prioriteit) afstandsmeter
MF Handmatige scherpstelling met elektronische afstandsmeter

A/M- en M/A-standen

- M/A (handmatige prioriteit): Autofocus kan onmiddellijk worden opgeheven door
aan de scherpstelring te draaien.

- A/M (AF-prioriteit): Zoals hierboven, behalve dat de scherpstelring verder door
moet worden gedraaid voordat autofocus wordt opgeheven. Kies deze optie om
grotere afhankelijkheid van autofocus te kiezen.

Autofocus met handcorrectie
Om handmatig scherp te stellen in autofocusstand:

Schuif de schakelaar voor de scherpstelstand naar A/M of M/A.

[2] Houd de ontspanknop van de camera half ingedrukt of de AF-ON-
knop van de camera ingedrukt en draai aan de scherpstelring.
- Om opnieuw scherp te stellen met autofocus, druk de ontspanknop van de
camera half in of druk nogmaals op de AF-ON-knop van de camera.
- Als de scherpstelfunctieselectieknop van het objectief in de AF-ON-positie
staat, kunt u de scherpstelfunctieknoppen van het objectief gebruiken bij
het scherpstellen in plaats van de AF-ON-knop van de camera.

@ De scherpstelfunctieknoppen en -selector

De functie die is toegewezen aan de scherpstelfunctieknoppen kan worden
geselecteerd met behulp van de scherpstelfunctieselector.

MEMORY RECALL
AF-L | AF-ON

Scherpstelfunctieselector

(il AF-L

MEMORY RECALL
AF-ON

Scherpstelfunctieknop

Scherpstelvergrendeling

Geheugen oproepen
Objectief AF-start

- De toegewezen functie kan worden uitgevoerd door één van
de vier scherpstelfunctieknoppen in te drukken.

- Om de scherpstelfunctieknoppen naar een nieuwe positie te
laten verplaatsen (draaien), neemt u contact op met door Nikon
geautoriseerd servicepersoneel.

Scherpstelvergrendeling (AF-1)

Is AF-L geselecteerd met de scherpstelfunctieselectieknop, dan vergrendelt
de scherpstelling terwijl een scherpstelfunctieknop wordt ingedrukt. Gebruik
scherpstelvergrendeling om na het scherpstellen de opnamen opnieuw samen te
stellen of, als autofocus niet kan scherpstellen op het geselecteerde onderwerp, na
het scherpstellen op een ander onderwerp op dezelfde afstand.

[1] Schuif de schakelaar voor de scherpstelstand van het objectief naar
A/M of M/A.

[2] Schuif de scherpstelfunctieselector naar AF-L.

[3] Vergrendel de scherpstelling.

- De scherpstelling kan worden vergrendeld door op een van de
scherpstelfunctieknoppen te drukken en blijft vergrendeld zolang als de
knop wordt ingedrukt.

« De scherpstelling kan ook met behulp van de camerabedieningen worden
vergrendeld.

Geheugen oproepen

Sla op en roep veelgebruikte scherpstelposities van het objectief op. Stel,
alvorens een opgeslagen scherpstelpositie op te roepen, het objectief in op de
brandpuntsafstand die actief was toen de positie werd opgeslagen.

Scherpstelposities opslaan

[1] Schuif de pieptoon aan/uit-schakelaar naar ).
[2] stel scherp.

(3] Druk op de knop voor de geheugeninstellingen.
- Erklinkt een pieptoon als de bewerking is voltooid.
« Als de bewerking mislukt, draait de aanduiding
voor scherpstelafstand zo'n tien keer heen en weer
en laat het objectief een korte pieptoon horen,
gevolgd door drie lange pieptonen. Stel opnieuw
scherpendruk op de knop voor geheugeninstelling

om de scherpstelafstand op te slaan.

De bewerking kan in elke scherpstelstand worden uitgevoerd, ongeacht de
positie van de scherpstelfunctieselectieknop.

- De opgeslagen afstand wordt niet gewist als de camera wordt uitgeschakeld
of het objectief wordt losgemaakt.

)

Opgeslagen scherpstelposities gebruiken

[1] Schuif de scherpstelfunctieselector naar MEMORY RECALL.

@ Druk op één van de scherpstelfunctieknoppen en maak een foto
wanneer u een pieptoon hoort.
- De camera stelt scherp op de opgeslagen afstand, zelfs wanneer de
ontspanknop half wordt ingedrukt.
Houd de scherpstelfunctieknop ingedrukt totdat de foto is gemaakt.
Normale scherpstelling wordt hersteld wanneer de scherpstelfunctieknop
wordt losgelaten.
Merk op dat als de huidige brandpuntsafstand verschilt van de geselecteerde
brandpuntsafstand toen de scherpstelpositie werd opgeslagen, de
scherpstelpositie enigszins zal afwijken van de opgeslagen waarde (een
waarschuwingssignaal klinkt als de aan/uit-schakelaar van het signaal in
positie D staat). Speciale aandacht is vereist bij brandpuntsafstanden langer
dan de brandpuntsafstanden geselecteerd toen de scherpstelpositie werd
opgeslagen.
AF-start (AF-ON)
Wanneer de scherpstelfunctieselectieknop in de AF-ON-positie staat, kunt u op een
scherpstelfunctieknop van een objectief drukken om scherp te stellen met behulp van
autofocus.

[1] Schuif de schakelaar voor de scherpstelstand van het objectief naar
A/M of M/A.

[2] Schuif de scherpstelfunctieselector naar AF-ON.

[3] Stel scherp.
- Druk op een van de scherpstelfunctieknoppen om scherp te stellen met

behulp van autofocus.
- U kunt ook scherpstellen met behulp van de camerabedieningen.

Rollen toewijzen aan de scherpstelfunctieknoppen

Schuif, voordat u camerabedieningen gebruikt om een rol aan de scherpstelfunctieknoppen toe te
wijzen, de scherpstelfunctieselectieknop naar AF-L.

« Zie de camerahandleiding voor informatie over knoptoewijzing.

(@ Vibratiereductie (VR)

Vibratiereductie vermindert onscherpte veroorzaakt door cameratrilling, waardoor
sluitertijden tot maximaal 4.0 stops (modus NORMAL) langer duren dan anders het
geval zou zijn en waardoor het bereik van beschikbare sluitertijden wordt vergroot.
Opmerking: de effecten van VR op sluitertijd worden gemeten overeenkomstig de
normen van de Camera and Imaging Products Association (CIPA; Vereniging voor
camera- en beeldvormingsproducten). FX-formaat objectieven worden gemeten
met behulp van FX-formaat digitale camera’s, DX-formaat objectieven met behulp
van DX-formaat camera'’s. Zoomobjectieven worden gemeten bij maximale zoom.

[¥% Vibratiereductie gebruiken: opmerkingen

« Druk bij het gebruik van vibratiereductie de ontspanknop half in en wacht totdat de afbeelding in de
zoeker is gestabiliseerd voordat de ontspanknop in zijn geheel wordt ingedrukt.

- Wanneer vibratiereductie actief is, kan het beeld in de zoeker gaan schudden nadat de sluiter wordt
ontspannen. Dit duidt niet op een defect.

- SPORT wordt aanbevolen voor het pannen van opnamen, hoewel NORMAL ook wordt ondersteund.

« In de standen NORMAL en SPORT is vibratiereductie alleen van toepassing op bewegingen die geen
deel uitmaken van een panbewerking (als bijvoorbeeld de camera horizontaal wordt gepand, wordt
vibratiereductie alleen toegepast op verticale trillingen).

- Zet de camera niet uit of verwijder het objectief niet wanneer vibratiereductie in werking is. Indien de
voeding naar het objectief wordt afgekoppeld wanneer vibratiereductie actief is, kan het objectief
rammelen wanneer deze schudt. Dit duidt niet op een defect en kan met behulp van het herbevestigen van
het objectief en het inschakelen van de camera worden verholpen.

« Als de camera is voorzien van een ingebouwde flitser, wordt vibratiereductie uitgeschakeld wanneer
de flitser laadt.

- Vibratiereductie voor NORMAL en SPORT kan onscherpte verminderen wanneer de camera op een
statief is bevestigd. OFF kan echter in sommige gevallen betere resultaten opleveren, afhankelijk van
het type statief en de opnameomstandigheden.

+ NORMAL en SPORT worden aanbevolen als de camera op een monopod is bevestigd.

De zonnekap bevestigen en verwijderen

Bij het bevestigen van de zonnekap op het objectief, schuift u het uiteinde van
de kap over het uiteinde van het objectief, zoals aangeduid (@) en maakt u de
vergrendelknop stevig vast (@).

- Er kan vignettering optreden als de kap
niet juist is bevestigd.

- De kap kan worden omgekeerd en
op het objectief worden bevestigd
wanneer het niet in gebruik is.

- De kap kan worden verwijderd door de
bovenstaande stappen in omgekeerde
volgorde uit te voeren.

@ De ingebouwde roterende statiefkraag

Bevestig statieven aan de ingebouwde roterende statiefkraag, niet aan de
camera.

De camera draaien

Door statieven op de ingebouwde roterende statiefkraag te bevestigen in plaats
van aan de camera, kan de camera worden gedraaid zoals hieronder beschreven,
terwijl er een statief is bevestigd.

[1] Maak de bevestigingsschroef van de
statiefkraagring los (@).

@ Draai de camera (@) om de objectiefrotatie-
index uit te lijnen met de statiefkraag die
overeenkomt met de gewenste oriéntatie
(staand of liggend).

- Bij het draaien van de camera moet men
mogelijk zorgvuldig te werk gaan om te
voorkomen dat de hand die de camera
vasthoudt in aanraking komt met het statief.

(3] Draai de bevestigingsschroef van de
statiefkraagring vast (@).

- Voor informatie over het verwijderen van de ingebouwde roterende
statiefkraag, kunt u contact opnemen met een door Nikon geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.

I Brandpuntsafstand

Deschaal brandpuntsafstand geeft de brandpuntsafstand aan voor een scherpstelafstand
tot oneindig (). De brandpuntsafstand verandert naarmate de scherpstelafstand korter

wordt.

IScherptediepte

Met behulp van de scherptedieptevoorbeeldfunctie van de camera kan scherptediepte
vooraf worden bekeken.

IDiafragma

- Diafragma wordt met behulp van de camerabesturingen aangepast.
« De beeldsnelheid kan afnemen bij sommige diafragma’s.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Zorg ervoor dat u het objectief ondersteunt, wanneer u de camera vasthoudt. Als u
deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan de objectiefvatting van de camera

beschadigd raken.

- Pak of houd het objectief of de camera niet alleen met behulp van de zonnekap vast.

+ Houd de CPU-contacten schoon.

+ Mocht de rubberen afdichting voor de objectiefbevestiging beschadigd zijn, staak
onmiddellijk het gebruik en breng het objectief voor reparatie naar een door Nikon
geautoriseerd servicecenter.

- Plaats de objectiefdoppen terug wanneer het objectief niet in gebruikis.

- Bewaar, om de binnenkant van het objectief te beschermen, deze niet in direct zonlicht.

- Laat het objectief niet staan op vochtige plaatsen of plaatsen waar het kan worden
blootgesteld aan vocht. Roesten van het interne mechanisme kan tot onherstelbare

schade leiden.

- Laat het objectief niet staan vlakbij open vuur of op andere extreem hete plaatsen.
Extreme hitte kan schade of vervorming veroorzaken aan externe onderdelen die
gemaakt zijn van versterkt plastic.

- Snelle temperatuursveranderingen kunnen schadelijke condensatie veroorzaken aan
de binnen- en buitenkant van het objectief. Plaats, voordat u het objectief van een
warme naar een koude omgeving of vice versa verplaatst, het objectief in een tas of
plastic etui om de temperatuursverandering te vertragen.

- Wij raden u aan het objectief in de bijbehorende tas te bewaren zodat het wordt
beschermd tijdens het vervoeren.

- Erontstaan vouwen als de meegeleverde objectiefdop (voorlensdop) wordt gevouwen,
maar de dop kan dan nog wel gebruikt worden.

Onderhoud objectief

- Het verwijderen van stof is normaliter voldoende om de glasoppervlakken van het

objectief te reinigen.
Het met fluor gecoate voorste objectiefelement kan worden gereinigd zoals hieronder

beschreven.

- Vegen, vingerafdrukken en andere vettige vlekken kunnen worden verwijderd
met behulp van een zachte, schone katoenen doek of lensreinigingsdoekje; reinig

vanuit het midden naar buiten toe met cirkelvormige bewegingen.

- Veeg, om hardnekkige vlekken te verwijderen, voorzichtig met een zachte doek
die licht is bevochtigd met een kleine hoeveelheid gedestilleerd water, ethanol of
lensreiniger.

- Druppelvormige vlekken die door dit proces achterblijven op het water- en
olieafstotende oppervlak, kunnen vervolgens worden verwijderd met een droge doek.

Bij het reinigen van het achterste objectiefelement, dat niet met fluor gecoat is, moet u vlekken,
vingerafdrukken en andere vettige vlekken verwijderen met een zachte, schone
katoenen doek of een lensreinigingsdoekje dat een beetje vochtig is gemaakt met
een kleine hoeveelheid ethanol of lensreiniger. Veeg voorzichtig vanuit het midden
naar buiten toe met een cirkelvormige beweging en let daarbij op dat u geen vegen
achterlaat of het objectief met uw vingers aanraakt.

Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische oplosmiddelen zoals

verfthinner of benzeen.

Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het op een koele

en droge plaats bewaren. Zo voorkomt u schimmel en roest. Bewaar niet in direct

zonlicht of in combinatie met mottenballen van nafta of kamfer.

Accessoires

I Meegeleverde accessoires

- Objectiefdop LC-K103 (voorlensdop)

- Objectiefdop LF-4 (achterlensdop)

« Zonnekap HK-41

- Objectieftas CL-L2 *

- Riem LN-2

* De objectieftas wordt geleverd met een kleinere aanvullende tas. De kleine tas
kan worden gebruikt om het objectief te beschermen of als een etui om kleine
voorwerpen in op te bergen.

ICompatibeIe accessoires
AF-I/AF-S-teleconverter TC-14E/TC-14E II/TC-14E lll/TC-17E II/TC-20E/TC-20E II/TC-20E Ill

Specificaties

Type Type E AF-S-objectief met ingebouwde CPU- en F-vatting
Brandpuntsafstand 120-300 mm

Maximale diafragma /2.8

Objectiefconstructie |25 elementen in 19 groepen (inclusief 1 ED-lenselement, 2 fluorietelementen,

1 SR-lenselement, lenselementen met Nano Crystal Coat en ARNEQ Coat en een met
fluor gecoate voorste lenselement)

Weergavehoek « FX-formaat: 20° 20" -8° 10"
« DX-formaat: 13° 20" - 5° 20"
Schaal R
brandpuntsafstand Gegradeerd in millimeters (120, 135, 150, 180, 200, 250, 300)
Zoom Handmatige zoom met behulp van onafhankelijke zoomring

Scherpstelsysteem
Vibratiereductie

Intern scherpstelsysteem
Lens-shift met behulp van voice coil motors (VCMs)

Aanduiding voor
scherpstelafstand
Kortste
scherpstelafstand
Maximale
reproductieverhouding

2,0 m tot oneindig (eo)

2,0 m vanaf het filmvlak bij alle zoomstanden

0,16x

Diafragmabladen 9 (ronde diafragmaopeningen)

Diafragma Automatische elektronische diafragmaregeling

f/2.8-22

Diafragmabereik

Schakelaar

e Twee standen: FULL (.c—=20m) enco—6m

Maat voor filters/ 112 mm (P = 1.0mm)

voorzetlenzen

Afmetingen Ca. 128 mm maximum diameter x 303,5 mm (afstand vanaf
objectiefbevestigingsvlak van de camera)

Gewicht Ca. 32509

Nikon behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van dit product op elk
gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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